作業工程計画書
	訓練課題作成手順

	作業工程
	ポイント（留意事項等）
	参考資料（写真，図面等）

	準備
	・床の養生

・作業服、保護具（保護めがね、防塵マスクの着用）
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１．　「作業工程項目」を下記から選択し、「作業工程」欄に記入しなさい。

	・パテ練り
・ジョイントマークの押さえ
・クロスの空気抜き
・廻り縁のカット
・糊付け
・天井廻り縁付近の張り方

	・出隅部分のコーナーテープの張付
・平面部分のパテ付け
・研磨
・クロスの張出
・コーナーテープの上からパテ付け
・出隅部分のパテ付け




２．　各作業にあたってのポイントを下記から選択し、「ポイント（留意事項）」欄に記入しなさい。

	・壁紙の上端を人指し指を使って頭決めをする。


・パテ付けは外側から内側に向けてパテを付けていく。


・コーナーのテープの山になった部分を外側に向けて折り下塗り用のパテの上から張っていく。

・隙間及び端部がはがれないようにジョイントマークをつめる。


・オープンタイムを5分程度おく。


・地ベラの角度を一定に保ちながらカットしていく。


・パテ板の上にて適度な練を保てるようにパテベラにて練りながら付けていく。


・カッターの角度は20度位を保つ。


・平均にむらなく、糊をつける。


・厚く付け過ぎないようにする。


・ブラシを中心から外側に向けて空気を抜いていく。


・出隅部分はあらかじめハサミ等でカットしておく。


・パテと下地材の高さを均一にする。


・コーナー部分のパテ付けは、内側から外側に向けてパテを付けていく。



作業工程手順書（模範解答）
	訓練課題作成手順

	作業工程
	ポイント（留意事項等）
	参考資料（写真，図面等）

	準備
	・床の養生

・作業服、保護具（保護めがね、防塵マスクの着用）
	

	１．パテ練り
	・パテ板の上にて適度な練を保てるようにパテベラにて練りながら付けていく。
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	２．平面部分のパテ付け
	・厚く付け過ぎないようにする。
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	３．出隅部分のパテ付け
	・パテ付けは外側から内側に向けてパテを付けていく。
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	４．出隅部分のコーナーテープの張付
	・コーナーのテープの山になった部分を外側に向けて折り下塗り用のパテの上から張っていく。
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	５．コーナーテープの上からパテ付け
	・コーナー部分のパテ付けは、内側から外側に向けてパテを付けていく。
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	６．研磨
	・パテと下地材の高さを均一にする。
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	７．糊付け
	・平均にむらなく、糊をつける。

・オープンタイムを5分程度おく。
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	８．クロスの張出
	・壁紙の上端を人指し指を使って頭決めをする。
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	９．天井廻り縁付近の張り方
	・出隅部分はあらかじめハサミ等でカットしておく。
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	１０．クロスの空気抜き
	・ブラシを中心から外側に向けて空気を抜いていく。
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	１１．廻り縁のカット
	・地ベラの角度を一定に保ちながらカットしていく。

・カッターの角度は20度位を保つ。
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	１２．ジョイントマークの押さえ
	・隙間及び端部がはがれないようにジョイントマークをつめる。
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